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第一阶段土壤污染状况调查 

1 前言 

四川绵竹川润化工有限公司高尊寺厂区位于绵竹市城南高尊寺，占地面积

83818 m
2，主要进行合成氨、碳酸氢铵、活性磷酸钙生产。公司原名四川绵竹化

工总厂，于 1997 年改制成立有限责任公司。2002 年，成为四川宏达股份控股子

公司。公司下设有 2 个分厂，分别为合成氨分厂、磷酸盐分厂。企业原有生产能

力：10 万吨/年合成氨，向市场提供商品液氨 4.5 万吨/年；碳酸氢铵 24 万吨/年，

活性磷酸钙 0.1 万吨/年。 

四川绵竹川润化工有限公司高尊寺厂区于 2014 年 11 月 15 日完全停产，目

前场地属于废弃厂区，厂区内所有部分生产设备已拆除，建筑物基本保留完整，

场地空置。 

2016 年 5 月，国务院《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕

31 号）中出台了《土壤污染防治行动计划》，文中明确“对拟收回土地使用权的

有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途

拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土

地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县级人

民政府负责开展调查评估，严格用地准入，将建设用地土壤环境管理要求纳入城

市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求，防范人居环境风

险”等内容。另外国家、生态环境部（原环境保护部）发布和实施的《中华人民

共和国土壤污染防治法》（2019 年）、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》

（2017 年）、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（2018 年）及四川省发

布的《四川省工矿用地土壤环境管理办法》、《四川省污染地块土壤环境管理办

法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（2016 年）等法律法规、政

策文件也对工业用地的再次开发利用提出了相应的规定和要求。为了保证土地开

发利用安全，四川绵竹川润化工有限公司委托我院对该公司高尊寺厂区进行土壤

污染状况调查，调查面积为 83818 m
2。 

根据四川绵竹川润化工有限公司委托，我院立即按要求组织专业人员成立了

项目组，根据现场踏勘、历史资料分析、检测结果分析以及《建设用地土壤污染
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状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》

（生态环境部公告 2017 年第 72 号）等要求，在实地踏勘、调研和收集现有场

地资料的基础上，开展一定程度的调查分析工作并制定地下水和土壤采样监测方

案，在进行现场采样和检测分析后，识别场地内土壤和地下水是否存在污染，确

定污染类型及污染程度，判断是否存在环境风险。 

本次建设用地土壤污染状况初步调查共计采集土壤、地下水 2 类样品。土壤

共布设 26 个土壤采样点（厂区内含 11 个表层土壤点位和 12 个柱状土壤点位，

厂区外含 3 个表层对照土壤点位），土壤采样点最大调查深度达 3.0 米，共采集

50 组土壤样品；地下水共布设 3 口地下水监测井（含 1 口地下水对照监测井），

共采集 3 组地下水样品，本次初步调查对地块内可能受到污染的土壤、地下水进

行了采样分析，较真实、全面、准确地反映了该地块的环境质量状况。 

调查结果表明，土壤监测点位中各项监测指标均未超过《土壤环境质量 建

设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选

值；地下水监测点位中各项监测指标均未超过《地下水质量标准》（GB/T 

14848-2017）Ⅲ类标准。 

根据现场踏勘、历史资料分析、检测结果分析以及《建设用地土壤污染状况

调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（生

态环境部公告 2017 年第 72 号）等要求，场地无须开展第二阶段详细调查以及

风险评估工作，四川绵竹川润化工有限公司高尊寺厂区场地环境质量良好，能够

满足后期规划土地开发利用（第一类及第二类用地）的要求。 
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